Blokkers

Om lagers, bussen, katrollen, tandwielen, sleutels, pennen, pennen te bevestigen. En cilindrische
koppelingen in het algemeen.

53-11 middel sterkte

Lager fixer, algemeen gebruik

Anaerobe lijm voor metalen, met gemiddelde mechanische weerstand voor het bevestigen van lagers,
bussen en cilindrische koppelingen. demontage met normaal gereedschap blijft mogelijk. Het kan worden
gebruikt in zowel vrije als geforceerde koppelingen.

Het heeft een hoge weerstand tegen temperatuur, temperatuurveranderingen, trillingen, olién en
brandstoffen, koelvloeistoffen en verschillende chemische middelen.

82-13 permanent

Vloeistof voor precisiekoppelingen, langzaam uithardend

Anaerobe lijm voor zeer sterke metalen voor het bevestigen van mechanische onderdelen, assen, bussen,
katrollen, wielen. Langzame verharding.

Zeer goed bestand tegen hitte, corrosie, trillingen, water, gas, olién, koolwaterstoffen en andere chemicalién

82-33 permanent

Olie tolerant

Anaerobe lijm voor metalen met een hoge mechanische sterkte met hoge tolerantie voor de aanwezigheid
van olie op oppervlakken

Specifiek voor het vergrendelen van rotoren, tandwielen, bussen, lagers, pluggen en sleutels.

Hoge weerstand tegen temperatuur, temperatuurveranderingen, trillingen, olién en brandstoffen,
koelvloeistoffen en diverse chemische middelen



