VDF-...-... VALVOLA DIVISORE/RIUNIFICATORE DI FLUSSO
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CARATTERISTICHE PERFORMANCE
Rapporto di flusso 50% Flow division ratio
Portata min/max Vedi pag. 44 Min/max flow-rate
Pressione di lavoro max. 210 bar - 3075 PSI Max working pressure
Temperatura ambiente -30°C + 50°C Room temperature
Temperatura olio -30°C + 80°C Qil temperature
Filtraggio consigliato 50 micron Recommended filtration
Peso 0.869 Kg. 3/8” GAS Weight
Peso 0.850 Kg. 1/2” GAS Weight
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Viscosita olio 46 cSt a 50°C
Qil viscosity 46 cSt at 50°C
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FLOW DIVIDER/COMBINER
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TYPICAL CIRCUIT EXAMPLE
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DIMENSIONS
NUVERO pozeeh | pacent
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NUMBER GAS (BSPP) | GAS (BSPP)
008 121160 | 40 [100[10.5| 7 |53 |34 (65| 7 | 378" | 3/8”
009 121|60|40|100|10.5| 7 |53|84|6.5| 7 | 1/2" | 3/8"

CODICE DI ORDINAZIONE
HOW TO ORDER

004 008 A 0 O
| B —

Numero valvola / Valve number VDF-38 e VDF-12
0 O 8 Campo di portata consigliato
Recommended flow rate
009 daB5all-1.71029
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